


E x p e r t s  i n  a m b u l a t o r y  i n f u s i o n  t h e r a p i e s

Externer Alarm (Option)Rucksack 4l oder 2l für 1-2 Pum-
pen in den Farben schwarz, blau
oder pink mit oder ohne Rollen

Tragetasche 200-1000mlBatterie Pack (enthalten)
Netzteil (enthalten)

12 V Adapter (Option)

Halterung für den 
Infusionsständer

KS5.04.017.x
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Mini RythmicTM PN+

Spike Set PN DEHP frei 
KM1.EE. 148.x

Luer Set PN F DEHP frei 
KE1.EE. 134.x

Short Spike connecting line 
(multi bag infusion)
KE1.EE. 179.x
KE1.EE. 159.x((mit Rückschlagventil)

DEHP freie Infusionsleitungen

www.micrelmed.com

Infusionsraten
Genauigkeit

Flussrate
Einzustellende Werte 

Konzentration
Zu infundierendes Volumen 

Infusionszeit
Auto Ramp, auf und ab Zeit

Sonderfunktionen 

Therapieüberwachung                                                                                   

KVO
Automatischer Neustart der

Infusion nach Verschlussalarm
Druckgrenzen

Sicherheitsfunktionen 
Alarme und Warnungen

Luftalarm
Batterielaufzeit

Gleichstromversorgung
Ereignisspeicher, graph. 

Darstellung, Ausdruck und PC-Download
Abmessungen und 

Gewicht mit Batterie

Herstellung und Design

• Konstant  • Volumen/Zeit, Volumen/Rate  • Auto Ramp • Intermittierend,  • 25 Schritt Programm 
+/- 5%
0,1 bis 400 ml/h
ml/mg/µg
0,1 bis 99,9mg/ml und 0,1 bis 99,9µg/ml
1 bis 9999ml
10min bis 99h
1min bis 9h50

Verkürzte Ramp ab Zeit, 
Startverzögerung bis 24h, Automatisches Entlüften über die Pumpe,
Infusionsbeendigungscode

Ready to Connect Über den Internet Zugang www.micrelcare.net Therapieüberwachung möglich

0,1 bis 20,0 ml/h

Ja

3 Level: niedrig: 0,5 bar ,mittel: 0,9 bar, hoch: 1,3 bar
Lufteliminationsfilter, Rückschlagventil mit Anti-Free Flow gemäß IEC 60601-2-24
Okklusionsdruckalarm Upstream und Downstream, nahes Infusionsende und Infusionsende, schwache und en-
tladene Batterie, Deckel offen, KVO, falsche Rate programmiert, Wartung erforderlich
Ja, Luftblasengröße 0,1ml, 0,5ml, 2ml aus
24h @ 300ml/h =17h mit Batteriepackoder 9h @ 300ml/h mit interner 9Volt Blockbatterie
11 VDC 500 mA mit AC Stecker Adapter oder 12VDC mit Auto Adapter 
6500 Ereignisse mit Datum und Zeit
Plug and Play Ausdruckmöglichkeiten

300g mit interner 9 V Alkali Batterie
75mm x 130mm x 46mm

Europäische Union

Kontakt: 
micreldeutschland@micrelmed.com

ACCESSORIES
120 g, 2.5 x 8 x 5 cm Eingang 230 V/50 Hz 90 mA
Ausgang 11 V DC 500 mA auch als Ladegerät für das Batterie-Pack
100g, 2 x 5,5 x 10cm Li-Ion 1,2 Ah – Schnelladefunktion 2,5,Std (90%) mit Ladezustandsanzeige

Wechselstromadapter

Batterie-Pack

ZUBEHÖR

Referenz KP5.04.176.x 

CE
0120

ISO9001:2008/ ISO13485:2012 
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